AUTOMATIC BURETTES (tfahmnsasnsuvuiiiaiusla)




Titrierapparate DURAN® Ki. B
I nach Pellet, Schelibach, Strichteilung, seitlicher PTFE-Spindelhahn, ofine Zwischenhahn, blau gradutert, DIN EN 15O 385.
Avtomatic burettes DURAN® class B

1 Pellet, Schellbach, short line, lateral stopcock with PTFE spindle, without infermediate stopcock, blue graduation,
DIN EN ISO 385.

347 03 60 10 0,02 0,03 500

1
341 03 70 25 0,05 0,045 500 1
3410375 50 01 0,075 500 1
T

Titrierapparaie DURAN® Ki. B

I nach Peflet, Braunglas, Sirichteilung, sefticher Glashahn, ohine Zwischenhahn, weil gradutert, DIN EN 1SO 385.
Automatic bureftes DURAN® class B

1l Pellet, amber glass, short line, lateral glass stopcock, without intermediate stopcock, white graduation,
DIN EN ISO 385,

342 01 60 10 0,02 0,02 500

1
342 01 70 25 0,05 0,045 500 1
342 01 75 50 01 0,075 500 1
EM4

Titrierapparafe DURAN® Ki. B

I nach Pellet, Braunglas, Strichteitung, seitlicher PTFE-Spindelhahn, ohne Zwischenhahn, weiB graduiert, DIN EN ISC 385,
Automatic burettes DURAN® class B

I Pellet, amber glass, short line, lateral stopcock with PTFE spindle, without infermediate stopcock, white
graduation, DIN EN ISO 385.

342 03 60 10 0,02 0,03 500

!
342 03 70 25 0,05 0.045 500 !
3420375 50 0,1 0,075 500 1
EM4

Titrierapparate DURAN? Kl. AS

11 konformitdrsbescheinigt, mit datierter Chargenkennung, nach Pellet, Schellbach, HauptpunkteRingteifung,
seiflicher PTFE-Spindelhahn, ohne Zwischenhahn, blau graduterf, DIN EN ISO 385, zuséitzliche
Qudlitits zertifikate siehe Seite 8-9 + 101-103,
Automatic burettes DURAN® class AS
conformify certified, with dated baich ideniification, Pellei, Schellbach, main point ring graduation, lateral
stopaock with PTFE spindle, without intermediate stopcock, blue graduation, DIN EN 15O 383, for additionadl
qudlity certificates see pages 10-11 + 101-103.

344 03 60 10 0,02 0,02 500 7
34403 70 25 0,05 0,03 500 ]
344 03 75 50 0,1 0,05 500 ]

4




